
Kauanko verkot kestävät?
Pilvipalveluiden haasteet verkon kannalta - mitkä asiat oltava 

kunnossa?



Pilvipalvelut ja verkko ïISP kehityskaari 1.0 ..5.0?

 

 

 

 

 

ISP 1.0

Internet-liittymät

(POTS,ISDN..)

ISP 2.0

Palvelintarjonta 

(kotisivutila)

Kuparitekniikat 

(DSL)

ISP 3.0

Palvelinkeskus

Kupari+Kuitu, 

Ipsec-VPN

ISP 4.0

Virtuaalipalvelimet, 

SaaS

Kuitu+kupari

SSL-VPN

ISP 5.0

Pilvipalvelut

Kuitu

MPLS-VPN

MetroEthernet

Verkon merkitys ja 

bisneskriittisyys 

kasvaa 

-> otettava 

huomioon 

verkkoyhteyksien

suunnittelussa



Liiketoimintakriittisen verkon suunnittelulähtökohtia..

Liityntätyypin 

perusominaisuudet
ÅLiityntänopeus? 

ÅLiikennöintinopeus?

ÅInternet-liikennöintinopeus?

ÅSymmetrisyys? ADSL<>SDSL

ÅKahdennettavuus? Varayhteys?

ÅLisäpalvelut?

Arkkitehtuuri

ÅReititys? Muurit? VPN?

ÅLaajennettavuus ïVPN-verkot? 

ÅYhteydet kolmansiin osapuoliin?

ÅLiitettävyys ïmobiilikäyttäjät?

ÅPalveluiden välinen tiedonjako 

ja yhteiset verkot?

ÅSkaalautuvuus ïkaistan ja 

liityntäpisteiden lisääminen? 

Verkon tekninen laatu QoS
ÅSovellusluokittelu? 

ÅRiittävä kaistanleveys  (=takaa 

aina hyvän laadun)

ÅQoS - niukkuuden jakamista?

Verkkopalvelun SLA  & OLA?

Verkon operoinnin laatu
ÅVikavalvonta?

ÅViankorjausaika?

ÅReagointi 24/7?

ÅRaportointi?

ÅToimitusaika?

ÅYhden luukun periaate?



Cloud - sovellukset ja vaatimukset verkolle?

ωHelpoin sovellustyyppi

ωVähäiset vaatimukset

ωJopa kuluttaja-ADSLriittää
Web-sovellukset

ωHankalampi sovellustyyppi

ωKaistanleveys ja viive ongelma

ωDSL-tekniikkaei käytännössä riitä
Tiedostopalvelut

ωLaatuvaatimukset tiukentuvat

ωKaistanleveys, pakettihävikki, erityisesti 
viive ongelma jos käyttäjiä >10

RemoteDesktop, 
VDI-palvelut

ωLaatuvaatimukset erittäin tiukat

ωKriittisiä: kaistanleveys >10Mbps, 
pakettihävikki ei sallittu, viive pieni.  

Videopalvelut, 
pelit, 

kuluttajatuotteet

Viive
Viiveen 
vaihtelu

Kaistanleveys Pakettihävikki

VERKON LAATU 
QoS



Virtual Desktop käytännössä verkon kannalta

Spreadsheet

-Avg 7.2%, 67Kbps

-Peak: 46.11%, 428Kbps

E-mail

-Avg: 10.8%, 100Kbps

-Peak: 45.24%, 420Kbps

Sovelluskehitys

-Avg: 11.28%, 105Kbps

-Peak: 43.63%, 406Kbps

Web-selailu

-Avg: 20.81%, 194Kbps

-Peak: 96.11%, 894Kbps

Lähde: Sommers F, Desktop as a Grid Service. http://www.artima.com/articles/desktop_grid5.html


